_ LEAKSTOP - RUBBER PARTS SEALER «
ﬂ“‘“ h WITH REFRIGERANT TYPE R134A/R12

easy @ LeakStop (Sealant for rubber parts) repairs and prevents leaks in O-rings, seals and rubber parts. Contains the
equivalent of 405 g of R134a refrigerant or 450 g of R12 refrigerant. Use: 1. Shake. 2. Connect to the charging hose. 3. Connect the

PROFESSIONAL REERIGERANT SOLUTIONS hose to the low-pressure connector. 4. Finish charging when the gauge indicates 25-45 P5l. DANGER: Includes:
{R)-p-mentha-1,8-diene. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. May cause an allergic skin

reaction. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No

25-35 18°C sroking. Do not spray on an open flame or other ignition source, Do not pierce or bum, even after use, If skin initation or rash
occurs: Get medical advice/attention. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°CN1 22°F, Dispose of

. contents/container in accordance with local/regional/ national/international regulations.
35-40 | 21°C & Leakstop (Produit diétanchéité pour piéces en caoutchouc) répare et prévient les fuites dans les joints toriques, les
joints d'étanchéité et les piéces en caoutchouc. Contient '&guivalent de 405 g de fluide frigorigéne R134a ou 450 g de fluide
35-40 24°C frigorigene R12. Utilisation : 1. Agiter. 2. Raccorder au flexible de charge. 3. Raccorder le flexible au raccord basse pression. 4. Terminer

la charge lorsque le manometre indique 25-45 PS1L DANGER: Contient : (R-p-mentha-1,8-diene, Aérosol extrémement inflammable.
Récipient sous pression : Peut édlater sous leffet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée, Tenir hors de portée des enfants.
40-50 2790 S E A L E R F O R R U B B E R P A R T S Tenir a fécart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source dinflammation. Ne pas
fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source dignition. Ne pas perforer, ni bruler, méme aprés usage. En
cas dimitation ou déruption cutanée : Consulter un mededn, Proteger du rayonnement solaire, Ne pas exposer a une température

45-55 29°C FOR ALL = supeérieure 3 50°C/122°F Eliminer ke contenu/récipient conformément 4 la réglementation locale/régionale/nationale/ internationale.
D LeaksStop (Dichtmittel fiir Gummiteile) repariert und verhindert Leckagen an O-Ringen, Dichtungen und Gummiteilen.

4 R 1 3 4 A I R 1 2 Enthalt das Aquivalent von 405 g R134a-Kaltermittel oder 450 g R12-Kalternittel, Anwendung: 1. Schiitteln. 2. An den Fiillschlauch

45-05 32°C anschliefen. 3. Den Schlauch an den Niederdruckanschluss anschliefien. 4. Den Fillvorgang beenden, wenn das Manometer 25-45
P5l anzeigt. GEFAHR: Enthalt: (Rl-p-Mentha-1,8-dien. BExtrern entzundbares Aerosol. Behalter steht unter Dnuck: Kann bei Envvarmung

055 | 35°C A/C SYSTEMS : bersten, Kann allergische Hautreaktionen verursachen, Darf nicht in die Hiinde von Kindern gelangen. Von Hitze, heien Oberflichen,
Funken, offenen Flammen und anderen Zindqueilen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere

Zundauelle sprithen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Bei Hautreizung oder Ausschlag: Arztlichen

50-55 38°C E Q UIVALENT OF 405G Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen Uber 50°C/122°F aussetzen.

R134A REFRIGERANT Inhalt/Behalter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.
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BG: LeakStop (VrursTHUTEN 23 rymMeHI HYacTil) peMOHTIPa U NPeoTEPaTABa Tewoee B O-NpboereHy, YIUTETHEHWA U ryMeHn YacTi. Chobpa expveaneHTa Ha 405 g xnagineH areHT R134a nnu 450 g xnagiuned areHT R12 Ynotpeba: 1. PazknaTete, 2. CEbDMETE KbM MapKyH|a 33 3apesiaqe,
3. CobpsaTe MapKyYa KM KOHEKTOPDA 33 HWCKO HanArade. 4. 3aELpLueTe 2apesaHeTo, KOraTo MaHoMETLDET nokazea 25-45 P51 ONACHOCT: Cepspexa: (R)l-p-mentha-1 8-diene. WMakniounrrento 2anamam aepozon. Cea nog Hanarade: Mose a ekcnnogupa npw Harpaeaqe. Mowme aa npu-iHe
anepriuHa KovkHa peakuua. [la ce cuxpaqaea maebH obcera Ha geua. [la ce nasu o TONNUHA, HAropeLLIEH NOBBLPXHOCTA, MCKPW, OTKDUWT MNAMBK 1 APV M3TOUHWLM Ha 3ananeatqe. TiomoHonylwweHeTo 3abpareHo. [1a He ce NPLCKa KM OTKPUT MNanbK WK DyT M3TOUHMK Ha 3ananeate. [a e
ce npobuea unu uarapa, gopw cneg ynotpeba. MNMpu NoARa Ha KOMHO ApazHeHe Nk obpue: MoTepceTe MeanUMHCKK CheeT/NoMoLL,. [a ce Nasu oT CTbHYeRa CRETNMHA. [la He ce M3Nara Ha TemnapaTypy, Hagemwasalw 50°C/1 22°F, CuabaHUeTo/ChibT [1a €8 M3XBLPNN B CLOTRETCTRME ¢
MECTHUTE/ PErMDHANHWTE HaLWMoHanHWTe MesayHapoaHuTe pasnopentv. CZ: LeakStop (Tésnici prostredek na pryzoveé casti) opravuje a zabranuje anikiim v O-krouzcich, tésnénich a pryzovych castech. Obsahuje ekvivalent 405 g chladiva R134a nebo 450 g chladiva R12. Pouditi: 1.
Protfepejte. 2. Pripojte k plnic hadidi. 3. Pfipojte hadici k nizkotlakému konektoru, 4. Dokondete plnéni, kdyZ manometr ukazuje 25-45 PSL NEBEZPECE Obisahuje: (RHp-mentha-1,8-diene. Extrémné hoflavy aerosol, Nadoba je pod tlaker: Pi zahfivani se mie roztrhnout. Mlde vyvolat alergickou
kozni reakei. Uchovavejte mimo dosah déti. Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym chném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. Nestrikejte na otevieny ohen nebo jiny zdroj zapaleni. Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouditi. PR podrazdeni kaze nebo vyrazce: Vyhledejte
lékaiskou pomoc/odetieni. Chrante pred slunecnim zafenim, Nevystavujte teplotam presahujicim 50°C/1 22°F. Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy. DA: LeakStop (Teetningsmiddel til gummidele) reparerer og forebygger laekager
i O-ringe, tzetninger og gummidele. Indeholder svarende til 405 g R134a-kelemiddel eller 450 g R12-kelemiddel. Anvendelse: 1. Ryst. 2. Tilslut til pafyldningsslangen. 3. Tilslut slangen til lavtrykskoblingen. 4. Afslut pafyldningen, nar manometeret viser 25-45 P51 FARE: Indeholder:
(R)-p-mentha-1 &-diene. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: Kan spraenges ved opvarmning. Kan forarsage allergisk hudreaktion. Opbevares utilgeengeligt for bem. Holdes vask fra vanme, varme overflader, gnister, dben ild og andre antaendelseskilder. Rygning forbudt. Spray iklke
mod aben ild efler anden antzendelseskilde. Ma ikke punkteres eller braendes, heller ikke efter brug. Ved hudirritation eller udslet: Seg laagehjzelp. Beskyttes mod sollys. Ma ikke udseettes for temperaturer over 50°C/122°F Indhioldet/beholderen bortskaffes i overensstemimelse med lokale/regionale/
nationale/intemationale besternmelser. ES: LeakStop (Sellador para piezas de goma) repara y previene fugas en juntas toricas, sellos y piezas de goma. Contiene el equivalente a 405 g de refrigerante R'134a 0 450 g de refrigerante R12. Uso: 1. Agitar, 2. Conectar a la manguera de carga.
3. Conectar la manguera al conector de baja presion. 4, Finalizar la carga cuando el mandmetro indigue 25-45 PSL PELIGRO: Contiene: (R)-p-mentha-1,8-diene. Aerosol extremadamente inflamable. Redipiente a presion: Puede reventar si se calienta. Puede provocar una reaccion alérgicaen la
piel. Mantener fuera del alcance de los ninos. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignicidn. No fumar, No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignicién. No perforar ni quemar, incluso despugs de su uso. En
caso de irritacion o erupcion cutanea: Consultar a un médico. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/1 22°F. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local/regional/nacional/internacional. ET: LeakStop (Kummiosade hermeetik)
parandab ja ennetab lekkeid O-rdngastes, tihendites ja kummiosades. Sisaldab 405 g R134a killmaaine voi 450 g R12 killmaaine ekvivalenti. Kasutamine: 1. Loksutada. 2. Uhendada taitevoolikuga. 3. Uhendada voolik madalsurveihendusega. 4. Lopetada téitmine, kui manomeeter naitab
25-45 P51 ETTEVAATUST: Sisaldab: {R)-p-mentha-1,8-diene. Sisaldab: (R)}-p-mentha-1,8-diene. Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on réhu all: Kuumenemisel voib plahwatada. VGib pohjustada allergilist nahareaktsiooni. Hoida lastele kittesaamatus kohas. Hoida eemal soojusest, kuumadest pindadest,
sademetest, lahtisest leegist ja muudest stiiteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada lahtisele leegile voi muule stiteallikale. Mitte purustada ega pdletada isegi parast kasutamist. Nahaamituse voi [6obe korral: Poorduda arsti poole, Hoida paikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril Ule
50°C/122°F Sisu/mahuti korvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riklikele/ralnvusvahelistele eeskirjadele. Fl: LeakStop (Tiivisteaine kumiosille) korjaa ja estda vuodot O-renkaissa, tiivisteissa ja kumiosissa. Sisaltaa 405 g R134a-kylmaaineen tai 450 g R12-kylmaaineen vastaavan
miadran, Kaytto: 1, Ha'uista 2 Li|'téi téyttﬁletl-;uun 3. Liit."i Ietku r‘r‘natalapaina—lﬁtljmeend aneta taytto, kun painemittari néyttéé 25—45 PSL. UAARA Sisaltaa: {F{}—p—n‘&enma—‘l B—dier:e Erittain helpm‘ti Ejitl‘_;ﬁ'ﬁ aen::nsﬂli Painesailio: Vioi reveta kuumennetraesﬁa "u"ﬂi aiheutl:aa allergisen ihr::reaktinn Eéiﬁytéi
auringonvalolta, Ei saa ah:lstaa yli S0°CA1 22°F Bmpétiloille. Hawta sisiltd/pakkaus pankaIE|5tenfdluee!||stemkdnscxllmtmkansamvallsten rnddrdysten mukaisesti. GR: LeakStop {Itwnwnmnnmmﬂmmﬁﬁml mmﬁ{aumnpuhmﬂﬂmﬁmpmécﬂtuﬂngs, mmumﬂuzmxm
ehaoTika pepn. Nepleyer To wodivapuo 405 g Yuknikot R134a 450 g Yuktikow R12, Xpryon: 1. Avaxinote. 2. ZuvSEoTe oTov owhrva minpuwong. 3. ZuvSEoTE Tov Slulva OToy OUVEECIO ¥aUnAne eoric, 4. OhoxAnNplicte Trv T pLwoT Otoy 1o povopeTpo deiyvel 25-45 PSL KINAYNOE: MNepieye:
(Rl-p-mientha-1,8-diene. EEmpemikd slgphexto agpoiupia. Aoygio und nicor: Mnopei va ekpayel av BeppovBel. Mnopei va mpoxahéoer alhepyikn| Seppomkn avtidpaor). Makpid omo maidii. Makpid and Bepudtrro, Gepuéc empaveiee, omvBrpeg, YULVES (PAIYEC kot GAKEC TINYES avdipheEnc, Mnv
kormviCeTe. Na pmv ekaleron kovtd oe Yo R ehaya i Al mnyr| avuphelng, Na pny tpunm/Bei r) Kasl, axopn kol petad T xprorn. Eav napermpnBei spebioucg tou &éppiaroc r eppanoTel e6dvinuo: ZupPouheubeive/ Emokegpbsite yiompo. Na mpootaretietal amd Tig noxec akTivec. Na pny extiBetal
o Bepuokpaoisg mou unepPaivouy Toug 507 227 AidBeor) Tou NERIEYOUEVOU/TEDIEKTT CULLPEAVA LIE TOUC TOMKOUG TTEpIE peiakoU EthvikoU g Giebveic kavowiopou, HR: LeakStop (Brivilo za gumene dijelove) popravija i sprjecava curenja u O-prstenovima, brtvama i gumenim
dijelovima. Sadrzi ekvivalent od 405 g rashladnog sredstva R134a ili 450 g rashladnog sredstva R12. Uporaba: 1. Protresite. 2. Spojite na crijevo za punjenje. 3. Spojite crijevo na prikljucak niskog tlaka. 4. Zavrsite punjenje kada manometar pokazuje 25-45 PSI OPASNOST: Sadrai:
{Rl-p-mentha-1,8-diene. Vro lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: Mode se rasprsnuti ako se grije, Mode izazvati alergijsku reakciju na koi. Cuvati izvan dohvata djece. Cuvati odvojeno od topline, vruéih povréina, iskri, otvorenog plamena i ostalih izvora paljenja, Ne pusiti. Me prskati u
otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne buditi, niti paliti cak niti nakon uporabe, U slugaju nadraZaja koZe ili osipa: Zatraiiti savjet/pomoc lijecnika. Zastititi od sunéevog svietla. Ne izlagati temperaturi visoj od 50°C/122°F Odlo#iti sadriaj/spremnik u skladu s
lokalnim/regionalnim/nacionalnim/medunarodnim propisima. HU: LeakStop (Tomitoanyag gumi alkatrészekhez) javitja és megelozi a szivargasokat az O-gylrikben, tomitésekben és gumi alkatrészekben. 405 g R134a hitdkdzegnek vagy 450 g R12 hiltékézegnek megfeleld
mennyiseget tartalmaz Hasznalat: 1. Razza fel. 2. Csatlakoztassa a toltotdmichidz. 3. Csatlakoztassa a timiGt az alacsony nyomast csatlakozohoz. 4. Fejezze be a toltést, amikor a nyomasmend 25-45 PSI értéket mutat. VESZELY: Tartalmaz: (R)-p-mentha-1,8-diene. Rendkiviil tlzveszélyes aeroszol.
Az edényben tdlnyomas uralkodik: H6 hataséra megrepedhet. Allergias borreakciot valthat ki, Gyermekektdl elzérva tartando, Hotol, forra felliletektd, szikratdl, nyitt langtol és mas gyijtoforrastdl tavol tartandd, Tilos a dohanyzas. Tilos nyilt langra vagy mids gyujtoforrdsra permetezni, Ne lyukassza
ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem. Borirritacio vagy kiltések megjelenése esetén: Orvosi ellatast kell kémi. Napfénytdl védendd. Nem érheti 50°C/122°F homeérsékletet meghaladd hé. A tartalom/edény elhelyezése hulladékkeént a helyi/fregionalis/nemzeti/nemzetkazi eldirdsoknak
megfelelden tortenjen. IT: LeakStop (Sigillante per parti in gomma) ripara e previene le perdite negli O-ring, nelle guamizioni e nelle parti in gomma. Contiene lequivalente di 405 g di refrigerante R134a o 450 g di refrigerante R12. Uso: 1. Agitare. 2. Collegare al tubo di nicarica. 3. Collegare
il tubo al connettore di bassa pressione. 4. Terminare la ricarica quando il manometro indica 2545 PSL PERICOLO: Contiene: (R)-p-mentha-1,8-diene. Aerosol altamente inflammabile. Contenitore pressurizzato: Pud esplodere se riscaldato. Pud provocare una reazione allergica cutanea. Tenere
fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una flamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo 'uso, In caso diirritazione o eruzione della
pelle: Consultare un medico. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superion a 50°C/122°F. Smaltire il contenuto/recipiente in conformita alle normative locali/regionali/nazionalifinternazionali.

LT: LeakStop (Sandariklis guminéms dalims) taiso ir apsaugo nuo nuotékiy O-zieduose, sandarikliuose ir guminése dalyse, Sudétyje yra 405 g R134a Saltnesio arba 450 g R12 saltnesio ekvivalentas, Naudaojimas: 1, Suplakti, 2. Prijungti prie pildymo Zarnos. 3. Prijungti Zarng prie
Zemo slégio jungties. 4. Baigti pildyma, kai manometras rodo 25-45 PSI, PAVOJUS: Sudétyje yra: (R)-p-mentha-1,8-diene. Ypad degus aerozolis. Sléginé talpykla: Kaitinama gali sprogti. Gali sukelti alerging odos reakcija. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo Silumaos,
karsty pavirsiy, kibirksdiy, atviros liepsnos ir kity uzdegimo saltiniy. Nerukyti. Nepurksti | atvirg liepsna arba kita uzdegimo saltin. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Jeigu sudirginama oda arba jg isberia: Kreiptis j gydytoja. 5augoti nuo saules Sviesos. Nelaikyti aukstesneje kaip 50701 22°F
temperaturoje. Turinj/talpykla salinti pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus. LV: LeakStop (Blivétajs gumijas detalam) labo un novérs nopludes O-gredzenos, blives un gumijas detalas. Satur 405 g R134a aukstumagenta vai 450 g R12 aukstumagenta
ekvivalentu. Lietosana: 1. Sakratit. 2. Pievienot uzpildes slitenei. 3. Pievienot Sliteni zema spiediena savienotajam. 4. Pabeigt uzpildi, kad manometrs rada 25-45 PSI. BISTAMI: Satur: (R)-p-mentha-1,8-diene. [pasi viegli uzliesmojoss aerosols. Tvertne zem spiediena: Karstuma var eksplodét.
Var izraisit alergisku adas reakciju. Sargat no bérniem. Turét talu no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelem, atklatas liesmas un citiem aizdegsanas avotiem. Nesméket. Meizsmidzinat uz atklatas liesmas vai cita aizdegsanas avota. Nedurt vai nededzinat, ar péc izlietosanas. Ja rodas adas
iekaisums vai izsitumi: Lidziet mediku palidzibu. Sargat no saules gaismas. Nepaklaut temperatirai, kas parsniedz 50°C/122°F. Atbrivoties no satura/tvertnes saskana ar vietgjiem/regionaliem/valsts/starptautiskajiem noteikumiem. NL: LeakStop (Afdichtmiddel voor rubberen
onderdelen) repareert en voorkomt lekken in O-ringen, afdichtingen en rubberen onderdelen, Bevat het equivalent van 405 g R134a-koelmiddel of 450 g R12-koelmiddel. Gebruik: 1. Schudden. 2. Aansluiten op de vulslang. 3. Slang aansluiten op de lagedrukconnector, 4, Het vullen
beéindigen wanneer de manometer 25-45 PSl aangeeft. GEVAAR: Bevat (Rl-p-mentha-1,8-diene. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: Kan openbarsten bij verhitting. Kan een allergische huidreactie veroorzaken, Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden
van warmte, hete opperviakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen.
Miet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften. NO: LeakStop (Tetningsmiddel for gummideler) reparerer og forhindrer lekkasjer i O-ringer, tetninger og
gummideler. Inneholder tilsvarende 405 g R134a-kjolemiddel eller 450 g R12-kjelemiddel. Brule: 1. Rist. 2. Koble til pafyllingsslangen. 3. Koble slangen til lavtrykkskoblingen. 4. Avslutt fyllingen nar manometeret viser 25-45 PSI. FARE: Inneholder: (R}-p-mentha-1,8-diene. Ekstremt brannfarlig
aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan utlese en allergisk hudreaksjon. Oppbevares utilgjengelig for bam. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, apen ild og andre antennelseskilder. Rayking forbudt. lkke spray mot apen flamme eller annen tennkilde.
Ma ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ved hudirritasjon eller utslett: Sek legehjelp. Beskyttes mot sollys. Ma ikke utsettes for temperaturer hayere enn 50°C/122°F Innhold/beholder leveres | henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter. PL: LeakStop
(Uszczelniacz do czesci gumowych) naprawia | zapobiega wyciekom w O-ringach, uszczelnieniach | czeéciach gumowych. Zawiera ekwiwalent 405 g czynnika chlodniczego R134a lub 450 g czynnika chlodniczego R12. Uzycie: 1. Wstrzasnac. 2. Podtgczye do przewodu do
napekniania. 3. Podtaczyé przewdd do zlacza niskiego ciénienia. 4. Zakoriczyé napetnianie, gdy manometr wskazuje 25-45 P51, NIEBEZPIECZENSTWO: Zawiera: (Ri-p-mentha-1,8-diene. Skrajnie latwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnienier: Ogrzanie grozi wybuchem. Moze powodowacd
reakcje alergiczna skory. Chronic przed dziedmi. Przechowywac z dala od Zrédet ciepla, goracych powierzchni, Zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych Zrédet zaplonu. Nie palic. Nie rozpylac nad otwartym ogniem lub innym Zrédlem zaptonu, Nie przektuwac ani nie spalac, nawet po
zuzyciu. W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnad porady/zglosic sie pod opieke lekarza, Chronic przed swiattem stonecznym. Nie wystawiac na dzialanie temperatury przekraczajacej 50°C/122°F. Zawartosd/pojemnik usuwac zgodnie z
miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi przepisami. PT: LeakStop (Vedante para pecas de borracha) repara e previne fugas em O-rings, vedantes e pecas de borracha. Contém o equivalente a 405 g de refrigerante R134a ou 450 g de refrigerante R12. Utilizacao:
1. Agitar. 2. Ligar a mangueira de carga. 3. Ligar a mangueira ao conector de baixa pressac. 4. Terminar a carga quando o manometro indicar 25-45 PS5l PERIGO: Contéem: (B)-p-mentha-1,8-diene. Aerossol extremamente inflamavel. Recipiente sob pressao: Pode rebentar quando aquecido.
Pode provocar uma reacao alérgica cutanea, Manter fora do alcance das criangas. Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de ignicao. Nao fumar. Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignicao. Nao furar nem queimar, mesmao
apos utilizacao. Em caso de irritacao cutanea ou erupcao cutanea: Consulte um medico. Proteger da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50°C/1 22°F Eliminar o conteudo/recipiente de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais. RO: LeakStop
(Etansant pentru piese din cauciuc) repara si previne scurgerile in O-ringuri, garnituri si piese din cauciuc. Contine echivalentul a 405 g de agent frigorific R134a sau 450 g de agent frigorific R1 2. Utilizare: 1. Agitati. 2. Conectati la furtunul de incarcare. 3. Conectati furtunul la conectorul
cle joasa presiune. 4. Finalizati incarcarea cand manometrul indica 25-45 PSI. PERICOL: Contine: (Rl-p-mentha-1,8-diene. Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune; Poate exploda daca este incalzit. Poate provoca o reactie alergica a pielii, A nu se lasa la indemana copiilor. A se
pastra departe de caldurd, suprafete fierbinti, scantel, flacar deschise si alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizati deasupra unei flacari deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforati sau ardeti, chiar si dupa utilizare, In caz de iritare a pielii sau de eruptie cutanata:
Consultati medicul. A se proteja de lumina solarad. Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50°C/122°F. Eliminati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale/regionale/nationale/internationale. SK: LeakStop (Tesniaci prostriedok na gumené éasti) opravuje a
zabranuje unikom v O-krizkoch, tesneniach a gumovych éastiach. Obsahuje ekvivalent 405 g chladiva R134a alebo 450 g chladiva R12, Pouzitie: 1. Pretrepte. 2. Pripojte k plniacej hadidi. 3. Pripojte hadicu ku konektoru nizkeho tlaku. 4. Ukondite plnenie, ked manometer ukazuje 25-45
PSI. NEBEZPECENSTVO: Obsahuje: (R)-p-mentha-1,8-diene. Mimoriadne horlavy aerosdl, Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mé2e roztrhnit, Méze vyvolat alergicka koinu reakciu, Uchovavajte mimo dosahu deti. Uchovavajte mimo dosahu tepla, horicich povrchow, iskier, otvoreného
ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefajite. Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia. Neprepichujte alebo nespalujte ani po pouziti. Ak sa prejavi podrazdenie koze alebo vyrazka: Viyhladajte lekarsku pomod/starostlivost. Chrarte pred sinetrnym Ziarenim. Newvystavujte teplotam
nad 50°C/122°F. Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s miestnymi/regionalnymi/narodnymi/medzinarodnymi predpismi. SL: LeakStop (Tesnilno sredstvo za gumijaste dele) popravlja in preprecuje puscanje v O-obrocih, tesnilih in gumijastih delih. Vsebuje ekvivalent 405 g
hladiva R134a ali 450 g hladiva R12. Uporaba: 1. Pretresite. 2, Prikljudite na polnilno cev. 3. Prikljucite cev na nizkotlacni prikljucek. 4. Zakljucite polnjenje, ko manometer kaZe 2545 PSI. NEVARNOST: Obsahuje: (Ri-p-mentha-1,8-diene, Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: Pri
segrevanju lahko eksplodira. Lahko povzrodi alergijski odziv koze, Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti lodeno od toplote, vrodih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov viiga. Kajenje prepovedano. Ne prsiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru viiga, Ne preluknjajte ali seZigajte je
niti, ko je prazna. Ob pojavu draZenja koze ali izpuidaja: Poiddite zdravnisko pomod/oskrbo. Zasdititi pred sonéno svetlobo, Ne izpostavijati temperaturam nad 50°C/122°F. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi. SE: LeakStop
(Tatningsmedel fér gummidelar) reparerar och forebygger lackor i O-ringar, titningar och gummidelar. Innehaller ekvivalenten av 405 g R134a-koldmedium eller 450 g R12-kéldmedium. Anvandning: 1. Skaka. 2. Anslut till pafyliningsslangen. 3. Anslut slangen till

lagtryckskopplingen. 4. Avsluta pafyliningen ndr manometern visar 25-45 PSI. FARA: Innehaller: (R}-p-mentha-1,8-diene. Extremit brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Forvaras
oatkomligt for barn. Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, Gppen laga eller andra antandningskallor. Rokning forbjuden. Spreja inte over Gppen laga eller andra antandningskallor. Far inte punkteras eller brannas, galler aven tomd
pehallare. Vid hudimitation eller utslag: 5ok lakarhjalp. Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer Gver 50°C/122°F Innehallet/behallaren lamnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestammelser.
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