
MANUEL COMPLET

INSTRUCTIONS DE MANIPULATION ET D'APPLICATION DES PRODUITS EASYKLIMA
PROTÉGEZ VOS MAINS, VOS CHEVEUX ET VOS VÊTEMENTS AMPLES AVANT UTILISATION

1. Quand utiliser les produits  EasyKlima?

Lorsque le niveau de gaz dans le système de climatisation est faible, l'air qui sort des bouches d'aération n'est pas aussi froid 
que lorsque le système est complètement chargé. S'il n'y a plus de gaz dans le climatiseur, aucun air froid ne sortira des 
bouches d'aération. Grâce aux produits EasyKlima, vous pouvez remplir et rendre étanche la climatisation de votre voiture.

2. Comment véri!er l'e"cacité du compresseur?

Il est très important que le compresseur de climatisation fonctionne correctement. 
Si le compresseur ne fonctionne pas correctement, la lecture du câble EasyKlima ne sera pas !able.

Il y a trois façons de le véri!er:

a) Lorsque la climatisation est en marche, vous devez entendre un clic sous le capot et constater une augmentation
du régime moteur. Le son et l'augmentation du régime indiquent le fonctionnement correct du compresseur.

b) Si vous connaissez l'emplacement du compresseur
dans votre voiture, vous remarquerez ses révolutions lorsque la climatisation est en marche.

c) Vous pouvez également utiliser le câble EasyKlima avec un manomètre Après avoir raccordé le
tuyau à la soupape de la pression basse, l'aiguille doit osciller si le compresseur fonctionne correctement.

3. Comment véri!er correctement la pression et faire l'appoint de réfrigérant
dans le système de climatisation avec EasyKlima ?

a) Démarrez le moteur du véhicule. Allumez le système de climatisation à la puissance maximale et à la température minimale.

b) Assurez-vous que la valve du tuyau est ouverte au maximum.

c) En!ler le bidon de préparation EasyKlima sur le tuyau avec manomètre.

d) Dans le compartiment du moteur, vous trouverez deux valves la valve de haute pression et de basse pression.
Dévissez le bouchon de sécurité. Soulevez l'anneau en plastique du tuyau. Poussez ensuite l'embout uniformément sur la 
valve basse pression et relâchez la bague jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

e)  Vous connaissez maintenant la pression dans votre système. Passez à l'étape suivante du chargement du produit.
Serrer la valve de l'appareil inverse pour percer la boîte. Ensuite, en dévissant la valve, vous commencerez à charger le produit. 
Observez attentivement le manomètre et tournez la vanne à mi-chemin de la zone verte pour terminer le processus de charge. 
Selon la capacité de votre système de climatisation, vous devrez peut-être appliquer plus de produit.

      

POUR DISTRIBUER LE PRODUIT, IL FAUT FAIRE FONCTIONNER LE SYSTÈME DE CLIMATISATION PENDANT ENCORE 15 MINUTES

Sécurité

Lisez les instructions avant d'utiliser le produit.
Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant de
l’installation incorrecte ou utilisation en dehors de ce manuel.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles.,
un incendie ou même une explosion.
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Le compresseur 
fonctionne-t-il ?

Some compressors
do not operate without gas.

Possibly a leakage.
Add EasyKlima Leakstop.

Has the compressor started?
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Lire la mesure.

La mesure est de 0 PSI.

Mesure au-dessus de 0 PSI,
mais en dessous 
de la zone verte.

Plus de 50 PSI.

Après 15 minutes
répéter la mesure.

Est-ce que la pression
reste au

même niveau ?

Visible ou
audible fuite?

Nous supposons qu’il 
y a une fuite.

Ajouter EasyKlima LeakStop.

Laisser le système
de climatisation en marche.
Appuyer sur le bouton A/C.

Le compresseur est-il en marche?

Ajouter EasyKlima Gas.
Laisser le moteur tourner

pendant 5 minutes.
Est-ce que l'air est-froid ?

Fuite possible. 
Ajouter EasyKlima Gas.

La pression ne reste pas
dans le système.

Contacter le service.

Le problème n'est pas
un simple manque d'essence.

Contacter le service.

MANUEL COMPLET

DIAGRAMME DE DIAGNOSTIC DU SYSTÈME DE CLIMATISATION


