
PEŁNA INSTRUKCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ APLIKACJI PRODUKTÓW EASYKLIMA
PRZED UŻYCIEM ZABEZPIECZ SWOJE DŁONIE, WŁOSY ORAZ LUŹNE ELEMENTY GARDEROBY

1. Kiedy użyć produktów EasyKlima?

W momencie niskiego poziomu gazu w układzie klimatyzacji powietrze wydobywające się z nawiewów nie będzie tak zimne 
jak przy w pełni naładowanym układzie. Jeśli w klimatyzacji nie ma już gazu, wtedy z nawiewów nie będzie wydobywać się 
zimne powietrze. Za pomocą produktów EasyKlima możesz samodzielnie uzupełnić i uszczelnić klimatyzację w swoim aucie.

2. Jak sprawdzić sprawność kompresora?

Bardzo istostną kwestią jest poprawne działanie sprężarki A/C. Jeżeli kompresor nie pracuje prawidłowo, odczyt przy pomocy
przewodu EasyKlima nie będzie wiarygodny.

Istnieją trzy sposoby, by to sprawdzić:

a) Przy włączeniu klimatyzacji spod maski powinieneś usłyszeć kliknięcie oraz zauważyć wzrost obrotów silnika.
Dzwięk oraz wzrost obrotów oznacza prawidłową pracę kompresora.

b) Jeżeli znasz umiejscowienie kompresora w swoim aucie zauważysz jego obroty przy włączonej klimatyzacji.

c) Można również wykorzystać przewód EasyKlima z manometrem.
Po podłączeniu przewodu do zaworu niskiego ciśnienia wskazówka powinna wahać się jeśli spręzarka pracuje poprawnie.

3. Jak poprawnie sprawdzić ciśnienie i uzupełnić czynnik w układzie klimatyzacji z EasyKlima?

a) Uruchom silnik pojazdu. Włącz klimatyzację na maksymalny nawiew i minimalną temperaturę.

b) Upewnij się, że zawór na przewodzie jest maksymalnie odkręcony.

c) Nakręć puszkę EasyKlima z preparatem  na przewód z manometrem.

d) W komorze silnika znajdziesz dwa zawory: wysokiego oraz niskiego ciśnienia. Odkręć korek zabezpieczający.
Podnieś plastikową obrączkę na przewodzie. Następnie wciśnij końcówkę równo na zawór niskiego ciśnienia i zwolnij 
pierścień, tak aby usłyszeć kliknięcie.

e) Poznałeś ciśnienie w swoim układzie. Przejdź do kolejnego kroku-ładowanie preparatu. Dokręć zawór na odwróconej 
puszce w celu przebicia pojemnika. Następnie odkręcając zawór, rozpoczniesz ładowanie preparatu. Obserwuj uważnie 
wskazówkę manometru i w celu zakończenia procesu ładowania zakręć ponownie zawór w połowie zielonego pola.
W zależności od pojemności Twojego układu klimatyzacji może być potrzeba aplikacja kolejnego preparatu.

 

W CELU ROZPROWADZENIA PREPARATU UKŁAD KLIMATYZACJI POWINIEN PRACOWAĆ PRZEZ NASTĘPNE 15 MINUT

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z produktu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek 
niepoprawnego montażu lub użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją obsługi.
Niezastosowanie się do instrukcji może doprowadzić do uszkodzeń ciała,   
pożaru, a nawet wybuchu. 
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Czy kompresor działa?

Niektóre kompresory
nie działają bez gazu.

Możliwa nieszczelność.
Dodaj EasyKlima Leakstop.

 Czy uruchomił się kompresor?
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Odczytaj pomiar.

Pomiar wynosi 0 PSI.

Pomiar powyżej 0 PSI,
ale poniżej zielonej strefy.

Powyżej 50 PSI.

Po 15 minutach
ponów pomiar
Czy ciśnienie

utrzymuje się na tym
samym poziomie?

Widoczna bądź
słyszalna nieszczelność?

Zakładamy nieszczelność.
Dodaj EasyKlima LeakStop.

Pozostaw włączony
układ klimatyzacji.

Naciśnij przycisk A/C.
Czy włączył się kompresor?

Dodaj EasyKlima Gaz.
Pozostaw pracujący silnik

na 5 minut.
Czy powietrze jest zimne?

Możliwa nieszczelność.
Dodać EasyKlima Gaz.

Ciśnienie nie utrzymuje się
w systemie. 

Skontaktuj się z serwisem.

Problem nie polega
na zwyczajnym braku gazu.

Skontaktuj się z serwisem.

PEŁNA INSTRUKCJA

SCHEMAT DIAGNOSTYCZNY UKŁADU KLIMATYZACJI


