
ISTRUZIONI COMPLETE

ISTRUZIONI PER L'USO E L'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI EASYKLIMA
PROTEGGI MANI, CAPELLI E VESTITI NON ADERENTI PRIMA DELL’USO

1. Quando usare i prodotti EasyKlima?

Quando il livello del gas nell’impianto di aria condizionata è basso, l’aria che fuoriesce dalle prese d’aria non sarà così 
fredda come quando l’impianto è completamente carico. Se non c’è più gas nell’impianto di aria condizionata, l’aria fredda 
non fuoriuscirà dalle prese d'aria. Con l’aiuto dei prodotti EasyKlima potrai ricaricare e sigillare l’aria condizionata nella tua 
auto.

2. Come controllare l’e!cienza del compressore?

È molto importante che il compressore dell’A/C funzioni correttamente. Se il compressore non funziona correttamente, la 
lettura del cavo di EasyKlima non sarà a!dabile.

Ci sono tre modi per controllare ciò:

a) Dopo aver acceso l’A/C dovresti udire uno scatto proveniente da sotto il cofano e notare un aumento della velocità del
motore. Il suono e l’aumento dei giri indicano che il compressore funziona correttamente.

b) Se sai dov’è collocato il compressore nella tua auto, noterai i suoi giri all’accensione dell’A/C.

c) Puoi anche usare il cavo con manometro di EasyKlima. Dopo aver connesso il tubo alla valvola di bassa pressione, se il

compressore funziona correttamente, la lancetta dovrebbe oscillare.

3. Come controllare correttamente le pressione e aggiungere il refrigerante
nell’impianto di A/C con EasyKlima?

a) Accendi il motore del veicolo. Accendi l’aria condizionata, impostando il "usso d’aria al massimo e la temperatura al 
minimo.

b) Assicurati che la valvola sul tubo sia aperta al massimo..

c) Avvita la bomboletta EasyKlima sul tubo col manometro.

d) Nel vano motore troverai due valvole: quella dell’alta pressione e quella della bassa pressione. Svita il tappo di sicurezza. 
Solleva l’anello di plastica sul tubo. Spingi la parte #nale del tubo sulla valvola della bassa pressione in modo
uniforme e rilascia l’anello #no a udire uno scatto.

e) Ora conosci la pressione nel tuo impianto. Procedi con il passaggio successivo, relativo al caricamento del prodotto.
Stringi la valvola sulla bomboletta capovolta per forarla. Successivamente, allentando la valvola, avrà inizio il caricamento 
del prodotto. Osserva attentamente il manometro e stringi la valvola a metà, #no alla zona verde, per completare il processo 
di caricamento. A seconda della capacità del tuo impianto di A/C, potrebbero essere necessarie più applicazioni del prodotto.

PER DISTRIBUIRE IL PRODOTTO, L'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEVE ESSERE ATTIVO PER ALTRI 15 MINUTI

Sicurezza

Leggi le istruzioni prima di usare il prodotto.
Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da
installazione errata o utilizzo non conforme a quanto illustrato in questo manuale.
La mancata osservanza di queste istruzioni può portare a lesioni,
incendi o addirittura esplosioni.
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Il compressore funziona?

Alcuni compressori
non funzionano senza gas.

Probabilmente una perdita.
Applica EasyKlima LeakStop.
Il compressore si è avviato?
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Leggi la misurazione.

La misurazione è 0 PSI.

Misurazione superiore a 0 PSI,
ma sotto la zona verde.

Superiore a 50 PSI.

Dopo 15 minuti
ripeti la misurazione.

La pressione
rimane

allo stesso livello?

Perdita visibile
o udibile?

Si presume che ci sia una perdita.
Applica EasyKlima LeakStop.

Lascia l’impianto di A/C
acceso.

Premi il pulsante dell’A/C.
Il compressore si è avviato?

Aggiungi EasyKlima Gas.
Lascia il motore acceso

per 5 minuti.
L’aria è fredda?

Possibile perdita
aggiungere EasyKlima Gas

La pressione non rimane
nell’impianto.

Contatta l’assistenza.

Il problema non è
una semplice perdita di gas.

Contatta l’assistenza.

ISTRUZIONI COMPLETE

DIAGRAMMA DIAGNOSTICO IMPIANTO A/C


