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_*\ REFRIGERANT WITH DYE - A/C
Ceasyklimalon: COOLANT WITH UV REAVTIVE DYE

@ Replacement Refrigerant with dye. Contains the equivalent of 453 g of R134a refrigerant or 510 g of R12 refngerant.
PROFESSIONAL REFRIGERANT SOLUTIONS Use: 1. Shake. Connect to the charging hose. 2. Connect the hose to the low-pressure connector. 3. Stop charging when the
gauge indicates between 25 and 45 PSl. DANGER: Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated.
Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No

smioking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from
E FRI G E R A N I sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F Dispose of contents/container in accordance with
local/regional/national/international regulations.

@) substitut de réfrigérant avec colorant. Contient Iéquivalent de 453 g de fluide frigorigéne R134a ou 510 g de fluide
frigorigéne R12. Utilisation : 1. Agiter. Raccorder au flexible de charge. 2. Raccorder le flexible au raccord basse pression. 3.
Arréter la charge lorsque le manomeétre indique entre 25 et 45 PSI. DANGER: Aérosol extrémement inflammable. Récipient
sous pression ; Peut eclater sous leffet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir a lécart de la chaleur, des surfaces
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solaire. Ne pas exposer & une température supérieure & 50°C/122°F. Eliminer le contenu/récipient conformément a la

45-55 29°C I: O R A |_ L ' reglementation locale/regionale/nationale/internationale.
@ Kiltemittelersatz mit Farbstoff. Enthalt das Aquivalent von 453 g R134a-Kaltemittel oder 510 g R12-Kaltemittel.
R 1 3 4 A I R 1 2 Anwendung: 1. Schiitteln, An den Fillschlauch anschlieffien, 2. Den Schlauch an den Miederdruckanschluss anschliefien, 3,
e 32°C Den Fiillvorgang stoppen, wenn das Manometer zwischen 25 und 45 PSl anzeigt. GEFAHR: Extrern entziindbares Aerosol,
Behaiter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten. Darf nicht in die Hande von Kindem gelangen. Von Hitze, heilfen
50-55 35°C A/C SYSTEMS Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme
oder andere Ziindquelle sprihen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor
- Q UIVALENT OF 453G Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen Uber 50°C/122°F aussetzen. Inhalt/Behélter in Ubereinstimmung mit

den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschrriften entsorgen.
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BG: 3amecTuTen Ha xnaguneH areHT ¢ Garpuno. Cobpita exBrMBaneHta Ha 453 g xnaguneH aredt R134a wnw 510 g xnagunet areqt R12. Ynotpeba: 1. Pasknarete, CEbpKeTE KbM MapKyYa 3a sapesiane. 2. CEbpeTe Mapkyya KbM KDHEKTOPE 3a HMCKD Hanarawe. 3, Cnpete
3APENAHETO, KOraTO MAHOMETLDBT NOKa3Ba Mmexay 25 1 45 PSI. ONACHOCT: MakmnouwirenHo 3ananum aeposon. Cha noa Hanaraqe: Mose na ekcnnonmpa npi Harpasane. [la ce chxpadnsa n3ebH 0bcera Ha aeua. [1a ce nasu OT TONMWHA, HaropeLLEHM NOBLDXHOCTIA, MCKPK, OTKDWT
MNanEK WM APYIA MATOYHMLKM Ha 3ananeate, TiomoHonywexeTo 3abpadeHo. [la He ce Npbaka Kiw OTKPUT NNamK WK ApyT MITOYHKMK Ha 3ananeaxe, [la He ce npobuea wiw warapa, nopw cneq ynotpeba. [a ce nazu ot cnsHuesa ceeTnvHa. [a He ce vanara Ha Temneparypw,
Hageuwasawwm 50°C / 122°F CobpkaneTo/CusT A3 e M3XELRNN B CLOTBETCTEME C MECTHUTE/ pErnoHanHnTe/ HalmoHanHuTe/ MexayHapogHnTe pasnopentu, CZ: Nahrada chladiva s barvivem. Obsahuje ekvivalent 453 g chladiva R134a nebo 510 g chladiva R12. Pouziti: 1.
Protfepeite. Pripojte k plnici hadici. 2. Pfipojte hadici k nizkotlakému konektoru. 3. Zastavte plnéni, kdy? manometr ukazuje mezi 25 a 45 PSI. NEBEZPECH: Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakerm: Pfi zahfivani se miiZe roztrhnout. Uchovéavejte mimo dosah déti. Chrante pred
teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. Nestiikejte na otevieny ohen nebo jiny zdroj zapaleni. Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti. Chrante pied slunecnim zafenim. Nevystavujte teplotam presahujicim 50°C / 122°F.
Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi/regionainimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy. DAz Erstatning for kelemiddel med sporstof. Indeholder svarende til 453 g R134a-kelemiddel eller 510 g R12-kelemiddel. Anvendelse: 1. Ryst. Tilslut til pafyldningsslangen. 2. Tilslut slangen
til lavtrykskoblingen. 3. Stop péfyldningen, nar manometeret viser mellemn 25 og 45 PSIL FARE: Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: Kan spreenges ved opvarmning. Opbevares utilgeengeligt for bam. Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, dben ild og andre
antandelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod aben ild eller anden anteendelseskilde. Ma ikke punkteres eller braendes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Ma ikke udsaettes for temperaturer over 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes | overensstermelse med
lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser. ES: Sustituto de refrigerante con tinte. Contiene el equivalente a 453 g de refrigerante R134a o 510 g de refrigerante R12. Uso: 1. Agitar. Conectar a la manguera de carga. 2. Conectar la manguera al conector de baja presion.,
3. Detener la carga cuando el mandmetro indique entre 25 y 45 P51 PELIGRO: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta. Mantener fuera del alcance de los nifos. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas
abiertas y de cualquier otra fuente de ignicion. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignicion. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz solar. No exponer a ternperaturas superiores a 50°C/ 122°F. Eliminar el contenido/el recipiente
de conformidad con la normativa local/regional/nacional/internacional. ET: Killmaaine asendaja virvainega. Sisaldab 453 g R134a kiilmaaine vai 510 g R12 kiilmaaine ekvivalenti. Kasutamine: 1. Loksutada. Uhendada tiitevoolikuga. 2. Uhendada voolik madalsurveiihendusega.
3. Lopetada taitmine, kui manomeeter naitab vahemikku 25 kuni 45 PSI. OHT: Eriti tulechtlik aerosool. Mahuti on réhu all: Kuumenemisel voib plahvatada. Hoida lastele kattesaamatus kohas. Hoida eemal soojusest, kuumadest pindadest, sademetest, lahtisest leegist ja muudest
stidteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada lahtisele leegile voi muule stlteallikale. Mitte purustada ega poletada isegi pdrast kasutamist. Hoida padikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuurl Gle 50°C / 122°F Sisu/mahuti korvaldada vastavalt
kohalikele/piirkondlikele/riklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele. Fl: Kylmaaineen korvike variaineella. 5isaltds 453 g R134a-kylmdaineen tai 510 g R12-kylmaaineen vastaavan mdardn. Kayttd: 1. Ravista, Liita téyttoletkuun. 2. Liita letku matalapaineliittimeen. 3. Lopeta taytto, kun

Mepigxel 1o 100d0vapIo 453 g YuktikoU R134a ri 5109 Juktikon R12, Xprion: 1. AvakivioTe, ZUVEESTE oTov wriva TARpuworc, 2. ZUWWSECTE Tov OwArva oToy CUMBESIO XaNAG TECTG. 3. ZTOUCTOTE Ty TARRWOT] OTon TO MOVOLIETPO Seiyvel petady 25 kan 45 PS5, KINAYNOZE: EScnpenika
EUpAEKTO agpOULIA. Aokeio und migory;: Mnopel va expayel eav BeppovBel. Makpia and mowdid. Makpid and Bepudtrta, Beples empaveles, OTvErpes YULVEC (PAOVES Kol ANES Tnyés avaphegne, Mnv karmalete. Na piny Wekaletan kovtd og yupvr gadya r ain mmyn avageine Na
Wi TpumnBel r) kol akoun ko META T ¥prion. Na mpootarelerar and Tig niakeEs axtives. Na pnv extiferan os Beppokpasciec mou unepBaivouy Toug 50°C / 122°F. AidBeom Tou TTERIEXOUEVOU TIEIEKTI CULKPLIVA IE TOUE TOMKOUG/ TEpKPEPEIaKoU stvikous/ Biebveic kavoviopoUc, HR:
Zamjena rashladnog sredstva s bojilom. Sadrzi ekvivalent od 453 g rashladnog sredstva R134a ili 510 g rashladnog sredstva R12. Uporaba: 1. Protresite. Spojite na crijevo za punjenje. 2. Spojite crijevo na prikljucak niskog tlaka. 3. Zaustavite punjenje kada manometar pokazuje
izmedu 2545 PSI. OPASNOST: Vilo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: MoZe se rasprsnuti ako se grije. Cuvati izvan dohvata djece. Cuvati odvejeno od topline, vrudih povrsing, iskri, otvorenog plarmena i ostalih izvora paljenja. Ne pusiti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi
izvor paljenja. Ne busiti, niti paliti cak niti nakon uporabe. Zastititi od sunéevog svjetla. Ne izlagati temperaturi visoj od 50°C / 122°F. Odloéiti sadrzaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/medunarodnim propisima. HU: Hiitokozeg-helyettesitd festékkel. 453 g
R134a hiitoktzegnek vagy 510 g R12 hiitckozegnek megfeleld mennyiséget tartalmaz. Hasznalat: 1. Razza fel. Csatlakoztassa a toltotomlohoz. 2. Csatlakoztassa a tomidt az alacsony nyomasu csatlakozohoz, 3. Allitsa le a toltést, amikor a nyomasmerd 25 és 45 PS| kozotti erteket mutat.
VESZELY: Rendkiviil tiizveszélyes aeroszol. Az edényben tilnyomas uralkodik: HE hatasara megrepedhet. Gyermekektd! elzirva tartandd, Hotol, forrd fellletekts), szikratdl, nyilt langtol és mas gydjtoforrastol tavol tartande. Tilos a dohanyzas. Tilos nyilt langra vagy mas gyljtoforasra
permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem. Napfénytdl védendd. Nem érheti 50°C / 122°F hémérsékletet meghaladd ha, A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkoa eldirasoknak megfeleléen torténjen. IT; Sostituto
del refrigerante con colorante. Contiene lequivalente di 453 g di refrigerante R134a o 510 g di refrigerante R12. Uso: 1. Agitare. Collegare al tubo di ricarica. 2. Collegare il tubo al connettore di bassa pressione. 3. Interrompere la ricarica quando il manometro indica tra 25 e 45 PSIL
PERICOLO: Aerosol altamente inflammabile. Contenitore pressurizzato: Pud esplodere se riscaldato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfic calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma
libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo I'uso. Proteggere dai raggi solan. Non esporre a temperature superiori a 50°C/ 122°F. Smaltire il contenuto/recipiente in conformita alle nommative locali/regionali/nazionali/internazionali.
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LT: Saltneiio pakaitalas su dazikliu. Sudétyje yra 453 g R134a faltnesio arba 510 g R12 saltnedio ekvivalentas. Naudojimas: 1. Suplakti. Prijungti prie pildymo Zarnos. 2. Prijungti Zarng prie zemo slégio jungties. 3. Sustabdyti pildyma, kai manometras
rodo tarp 25 ir 45 PSL. PAVOJUS: Ypac degus aerozolis. Slegine talpykla: Kaitinama gali sprogti. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo Silumos, karsty pavirsiy, kibirksciy, atviros liepsnos ir kity uzdegimo saltiniy. NerGkyti. Nepurksti
j atvirg liepsna arba kita uzdegimo Saltinj. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Saugoti nuo saulés Sviesos. Nelaikyti aukstesngje kaip 50°C / 122°F temperatdroje. Turinj/talpykla Salinti pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius
reikalavimus. LV: Aukstumadenta aizstajéjs ar krasvielu. Satur 453 g R134a aukstumagenta vai 510 g R12 aukstumadenta ekvivalentu, Lietosana: 1. Sakratit, Pievienot uzpildes s|Gteneil. 2. Pievienot 5|0teni zema spiediena savienotajam. 3. Partraukt
uzpildi, kad manometrs rada starp 25 un 45 PSl. BISTAMI: Ipadi viegli uzliesmojods aerosols. Tvertne zem spiediena: Karstuma var eksplodét. Sargat no bérniem. Turét talu no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas liesmas un citiem
aizdegsanas avotiermn. Nesmeékét. Neizsmidzinat uz atklatas liesmas vai cita aizdegsanas avota. Nedurt vai nededzinat, ari péc izlietosanas. Sargat no saules gaismas. Nepaklaut temperaturai, kas parsniedz 50°C / 122°F, Atbrivoties no satura/tvertnes
saskana ar vietéjiem/regionaliem/valsts/starptautiskajiem noteikumiem. NL: Vervanging van koelmiddel met kleurstof. Bevat het equivalent van 453 g R134a-koelmiddel of 510 g R12-koelmiddel. Gebruik: 1. Schudden. Aansluiten op de vulslang.
2. Slang aansluiten op de lagedrukconnector, 3. Stop het vullen wanneer de manometer tussen 25 en 45 PS5l aangeeft. GEVAAR: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: Kan openbarsten bij verhitting. Buiten het bereik van kinderen
houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervliakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen
zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C / 122°F. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften. NO: Erstatning for kjelemiddel med sporstoff.
Inneholder tilsvarende 453 g R134a-kjelemiddel eller 510 g R12-kjelemiddel. Bruk: 1. Rist. Koble til pafyllingsslangen. 2. Kable slangen til lavtrykkskoblingen. 3. Stopp fyllingen nar manometeret viser mellom 25 og 45 P5I. FARE: Ekstremt brannfarlig
aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, apen ild og andre antennelseskilder. Rayking forbudt. lkke spray mot apen flamme eller annen
tennkilde. Ma ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Ma ikke utsettes for temperaturer hayere enn 50°C / 122°F. Innhold/beholder leveres i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter. PL:
Zamiennik czynnika chlodniczego z brawnikiem. Zawiera ekwiwalent 453 g czynnika chtodniczego R134a lub 510 g czynnika chltodniczego R12. Uzycie: 1. Wstrzasnac. Podiaczyc do przewodu do napelniania. 2. Podiaczyc przewod do zlacza
niskiego cisnienia. 3. Zatrzymac napetnianie, gdy manometr wskazuje miedzy 25 a 45 PSI. NIEBEZPIECZENSTWO: Skrajnie latwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chroni¢ przed dzie¢mi. Przechowywac z dala od
Zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Nie palic. Nie rozpylac nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu. Nie przektuwac ani nie spalac, nawet po zuzyciu. Chronic przed swiattem
stonecznym. Nie wystawiac na dziatanie temperatury przekraczajacej 50°C / 122°F. Zawartosc/pojemnik usuwac zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi przepisami. PT: Substituto de refrigerante com corante. Contém
o equivalente a 453 g de refrigerante R134a ou 510 g de refrigerante R12, Utilizacao: 1. Agitar. Ligar 8 mangueira de carga, 2. Ligar a mangueira ao conector de baixa pressao. 3. Parar a carga quando o mandmetro indicar entre 25 e 45 PSI. PERIGO:
Aerossol extremamente inflamavel. Recipiente sob pressao: Pode rebentar quando aquecido. Manter fora do alcance das criangas. Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de ignicao. Nao fumar. Nao
pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignicao. Nao furar nem queimar, mesmo apos utilizacdo. Proteger da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50°C / 122°F. Eliminar o conteudo/recipiente de acordo com os regulamentos
locais/regionais/nacionais/ internacionais. RO: Inlocuitor de agent frigorific cu colorant. Contine echivalentul a 453 g de agent frigorific R134a sau 510 g de agent frigorific R12. Utilizare: 1. Agitati. Conectati la furtunul de incarcare. 2. Conectati
furtunul la conectorul de joasa presiune. 3. Opriti incarcarea cand manometrul indica intre 25 si 45 PSI. PERICOL: Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. A nu se lasa la indemana copiilor. A se pastra
departe de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari deschise si alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizati deasupra unei flacari deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforati sau ardeti, chiar si dupa utilizare. A se proteja de
lumina solara. Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50°C / 122°F. Eliminati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale/regionale/nationale/internationale. SK: Nahrada chladiva s farbivom. Obsahuje ekvivalent 453 g chladiva
R134a alebo 510 g chladiva R12. Pouzitie: 1. Pretrepte. Pripojte k plniacej hadici. 2. Pripojte hadicu ku konektoru nizkeho tlaku. 3. Zastavte plnenie, ked manometer ukazuje medzi 25 a 45 PSI. NEBEZPECENSTVO: Mimoriadne horlavy aerosol. Nadoba
je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnat. Uchovavajte mimo dosahu deti, Uchovavajte mimo dosahu tepla, hordcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia, Nefajcite, Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.
Neprepichujte alebo nespalujte ani po pouziti. Chrante pred sineénym Ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50°C / 122°F. Zneskodnite obsah/nadobu v stlade s miestnymi/regionalnymi/narodnymi/medzinarodnymi predpismi, SL: Nadomestek
hladiva z barvilom. Vsebuje ekvivalent 453 g hladiva R134a ali 510 g hladiva R12. Uporaba: 1. Pretresite. Prikljucite na polnilno cev. 2, Prikljucite cev na nizkotlacni prikljucek. 3. Ustavite polnjenje, ko manometer kaze med 25 in 45 PSI. NEVARNOST:
Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: Pri segrevanju lahko eksplodira. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti loeno od toplote, vrocih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vZiga. Kajenje prepovedano. Ne priiti proti odprtemu ognju
ali drugemu viru vziga. Ne preluknjajte ali seZigajte je niti, ko je prazna. Zascititi pred sonéno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.
SE: Koldmedieersattning med fargamne. Innehaller motsvarande 453 g R134a-kdldmedium eller 510 g R12-kdldmedium. Anvandning: 1. Skaka. Anslut till pafyliningsslangen. 2. Anslut slangen till lagtryckskopplingen, 3. Stoppa pafyllningen nar
manometern visar mellan 25 och 45 PSI. FARA: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning. Férvaras oatkomligt for barn. Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, Oppen laga eller andra
antandningskallor, Rékning forbjuden. Spreja inte over dppen laga eller andra antandningskallor. Far inte punkteras eller brannas, galler aven tomd behallare. Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer dver 50°C /
122°F. Innehallet/behallaren lamnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestammelser,
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