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Czy kompresor działa?

Niektóre kompresory
nie działają bez gazu.

Możliwa nieszczelność.
Dodaj EasyKlima Leakstop.

 Czy uruchomił się kompresor?
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Odczytaj pomiar.

Pomiar wynosi 0 PSI.

Pomiar powyżej 0 PSI,
ale poniżej zielonej strefy.

Powyżej 50 PSI.

Po 15 minutach
ponów pomiar
Czy ciśnienie

utrzymuje się na tym
samym poziomie?

Widoczna bądź
słyszalna nieszczelność?

Zakładamy nieszczelność.
Dodaj EasyKlima LeakStop.

Pozostaw włączony
układ klimatyzacji.

Naciśnij przycisk A/C.
Czy włączył się kompresor?

Dodaj EasyKlima Gaz.
Pozostaw pracujący silnik

na 5 minut.
Czy powietrze jest zimne?

Możliwa nieszczelność.
Dodać EasyKlima Gaz.

Ciśnienie nie utrzymuje się
w systemie. 

Skontaktuj się z serwisem.

Problem nie polega
na zwyczajnym braku gazu.

Skontaktuj się z serwisem.

PEŁNA INSTRUKCJA

SCHEMAT DIAGNOSTYCZNY UKŁADU KLIMATYZACJI




